ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО НАНЕСЕНИЮ

КОМПОЗИЦИИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ

БПМ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Композиция БПМ выпускается по ТУ У 26.8-13481691.008-2004 в соответствии с технологическим регламентом производства. 

Композиция предназначена для ремонта кровельных покрытий, гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных и металлических конструкций на вновь строящихся сооружениях, а также как антикоррозионное покрытие под огнезащитные составы. 

Композиция представляет собой двухкомпонентную систему, полученную путем смешивания 45% полимерного компонента и 55 % битумного компонента по массе. 

Полимерный компонент представляет собой лак ХП-734 по ТУ У 13481691.003-99. 

Битумный компонент представляет собой раствор битума в смеси органических растворителей с наполнителями и модифицирующими добавками. 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ.

2.1. Перед приготовлением композиции тщательно проверяется целостность упаковки, наличие ярлыков и сопроводительных документов: паспорта качества завода изготовителя и инструкции по применению. 

2.2. К месту потребления композиция доставляется в виде двух компонентов: компонент I (битумный компонент) - раствор битума в смеси органических растворителей; компонент II (полимерный компонент) - лак ХП-734. Компоненты I и II поставляются в хорошо уплотненных емкостях из металла (бочки, бидоны) с манипуляционными знаками: "Верх", "Боится нагрева". 

2.3. Рабочую композицию приготавливают на месте производства работ за 0,5 часа до её нанесения. Дозирование материалов производят весовым способом, компонент I и II смешивают механизировано или вручную. 

2.4. Соотношение компонентов в композиции - 55 % компонента I и 45 % компонента II по массе. 

2.5. Порядок смешения компонентов при приготовлении композиции следующий: 

а) в компонент I при постоянном перемешивании вводится компонент II; 

б) перемешивание осуществляется до получения однородной массы (контроль качества - визуальный). 

2.6. Приготовление и нанесение композиции необходимо производить в хорошо проветриваемых помещениях. Содержание летучих компонентов сольвента в воздухе рабочей зоны не должно достигать пределов взрываемости (1,30-8,00 объемных % с воздухом), а также превышать норму ПДК (100 мг/м3). Контроль содержания сольвента в атмосфере рабочей зоны осуществляется при помощи термохимического сигнализатора типа ЩИТ-2 (ОКБ "Автоматика", г. Харьков). 

2.7. При приготовлении и нанесении рабочей композиции следует работать в спецодежде и резиновых перчатках. К самостоятельной работе с химическими веществами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и инструктаж по ТБ. 

2.8. Лица с повышенной чувствительностью, страдающие аллергическими заболеваниями к работе не допускаются. 

2.9. В аварийных ситуациях защита органов дыхания (противогазы КВ и КД). Пролитые вещества необходимо немедленно убрать с соблюдением требований безопасности, места пролива насухо вытереть. 

2.10. Средства тушения пожара: песок, кошма, огнетушители типа ОУ-80. 

3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ.

3.1. Поверхность металлических и бетонных конструкций перед нанесением композиции должна быть сухой, очищенной от грязи, окалины и обдута сжатым воздухом. В случае необходимости, поверхность обезжирить растворителем. 

3.2. Отслоившееся старое покрытие, ранее нанесенное на поверхность, необходимо удалить с помощью скребков. 

3.3. При подготовке поверхности под покраску необходимо использовать индивидуальные средства защиты: респираторы, очки, спецодежду. 

4. НАНЕСЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ.

4.1. Нанесение композиции осуществляется вручную с помощью кистей или механизировано методами безвоздушного, пневматического распыления. 

Основанием для нанесения композиции может служить бетон, дерево, керамика, металл, рубероид. Нанесение композиции производится при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С в хорошо проветриваемых помещениях. Количество наносимых слоев определяется назначением изолирующего покрытия. Разовый расход композиции на каждый слой не должен превышать 1 кг на 1 м2. 

4.2. Время межслойной сушки зависит от метода нанесения, температурных условий сушки и т.д. При ручном нанесении композиции время межслойной сушки составляет не менее 2 часов. 

4.3. В случае механизированного нанесения композицию разбавляют до требуемой вязкости сольвентом. 

4.4. Все работы должны выполняться в присутствии не менее 2-х рабочих, обученных и снабженных комплектами защитных приспособлений. 

4.5. В момент нанесения композиции необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на исключение возможности возникновения пожара. 

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

5.1. Транспортирование композиции и её компонентов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки от повреждений. 

5.2. Композиция и её компоненты в упакованном виде хранятся в крытых складских, неотапливаемых помещениях при температуре от минус 20°С до 35°С (от 253К до 308К) и влажности воздуха не более 80 %, в соответствии с "Правилами пожарной безопасности в Украине", зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 14.07.95 г. N 219/755. 

При хранении композиции и её компонентов при отрицательных температурах перед употреблением необходимо довести их до температуры (20-25)°С. 

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Покрытие допускается эксплуатировать на открытом воздухе при воздействии совокупности климатических факторов, характерных для умеренного климата в диапазоне температур от минус 40°С до 100°С. Обозначение климатического исполнения для применения композиции - У1 по ГОСТ 15150. 

6.2. Окончательный набор прочностных характеристик высохшего покрытия, происходит через 10-12 дней после нанесения последнего слоя композиции. 

6.3. Гарантийный срок хранения полимерного и битумного компонентов составляет 6 месяцев со дня изготовления. 

В течение гарантийного срока хранения допускается повышение вязкости компонентов. По истечении гарантийного срока хранения полимерный и битумный компоненты могут быть использованы после проверки соответствия их качественных показателей требованиям настоящих технических условий. 

6.5. Изготовитель гарантирует соответствие композиции и покрытия на её основе требованиям технических условий при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения исходных компонентов и эксплуатации полученного покрытия. 

6.6. Срок службы покрытия в условиях п.6.1. не ограничен. 

6.7. Изготовитель не несет ответственности за дефекты покрытия, возникшие в результате нарушения требований настоящей инструкции.

